
Esab gusane elektrode OK 92.18 Fi
2,5mm/0.7kg

ESAB ELEKTRODA OK
92.18 Fi 2.5 mm 0,7 kg
– Profesionalna
Elektroda za
Zavarivanje Sivog i
Nodularnog Liva |
Elektroda za Reparaciju
Liva
ESAB OK 92.18 – Vrhunska
elektroda za profesionalno
zavarivanje i reparaciju livenih
materijala
Gusane elektrode OK 92.18 Fi 2,5mm/0.7kg Esab OK
electrode 92.18 je elektroda niske toplote najnovije
generacije za najsigurnije zavarivanje livenog gvožđa.
Nanosi izuzetno mekan i duktilan zavareni metal.
Metal šava ima veoma visoku otpornost na pucanje i
laku obradu. Luk zavarivanja je gladak, stabilan i sa
kontrolisanim prodorom kako bi se osiguralo
smanjeno razblaživanje osnovnog metala. Pogodna za
popunjavanje nedostataka na odlivcima i popravku
oštećenih elemenata od livenog gvožđa. Fi 2,5 mm
Dužina 300 mm Težina pakovanja 0.7 kg/41kom
elektroda

Šifra proizvoda: 183000
Serijski broj: 92182520L0
Proizvođač: Esab

6 581 RSD
Neto cena: 5 484 RSD

Opis proizvoda



ESAB ELEKTRODA OK 92.18 Fi 2,5mm

ESAB OK 92.18 Fi 2,5 mm u pakovanju od 0,7 kg predstavlja profesionalnu MMA (REL) elektrodu
namenjenu za zavarivanje sivog liva, nodularnog liva i popravku svih vrsta odlivaka od livenih
materijala. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu izrade i specijalno razvijenoj leguri, elektroda omogućava
pouzdano izvođenje reparaturnih radova uz minimalan rizik od nastanka pukotina i deformacija.

Liveni materijali spadaju među najzahtevnije za zavarivanje zbog visokog sadržaja ugljenika i njihove krte
strukture. Upravo zbog toga ESAB OK 92.18 pruža odličnu otpornost na termička naprezanja, veoma
stabilan električni luk i kvalitetan zavar sa odličnim mehaničkim svojstvima.

Ova elektroda je idealan izbor za profesionalne servisere, livnice, remontne radionice, industrijska
postrojenja, poljoprivrednu mehanizaciju, rudarsku opremu i održavanje mašina gde je neophodna
pouzdana reparacija skupih livenih delova.

ESAB ELEKTRODA OK 92.18 Fi 2,5mm je visokokvalitetna elektroda namenjena za zavarivanje sivog
liva, nodularnog liva, kao i za popravke i obnavljanje livenih delova.

Elektroda pruža odlična mehanička svojstva zavara, visoku otpornost na pucanje i stabilan
zavarivački luk.
Idealna je za različite primene u industriji, uključujući popravke mašina, livenih komada i drugih
delova od livenih metala.

 

Mehaničke karakteristike
Zatezna čvrstoća: ≥ 400 MPa
Izduženje: ≥ 5 %
Veoma dobra otpornost na pucanje
Visoka pouzdanost zavarenog spoja
Dug vek trajanja repariranih delova

 
Oblasti primene
ESAB OK 92.18 namenjena je za:

Zavarivanje sivog liva
Zavarivanje nodularnog liva
Reparaciju odlivaka
Popravku napuklih kućišta
Popravku blokova motora
Popravku glava motora
Popravku kućišta pumpi
Popravku kućišta reduktora
Popravku kućišta menjača
Popravku mašina za obradu metala
Popravku poljoprivrednih mašina
Popravku rudarske opreme
Popravku građevinskih mašina



Održavanje industrijske opreme
Livnice
Servisne radionice
Industrijski remont

 
Zavarivačke karakteristike
ESAB OK 92.18 omogućava:

stabilan električni luk,
veoma dobro topljenje dodatnog materijala,
odličnu kontrolu kupke,
lako vođenje elektrode,
minimalno prskanje,
jednostavno uklanjanje troske,
odličan izgled zavara,
pouzdane spojeve kod livenih materijala.

Pravilnom pripremom materijala i kontrolisanim zagrevanjem moguće je postići dugotrajne reparacije čak i
na veoma zahtevnim odlivcima.

 

Klasifikacija Odobrenja

SFA/AWS A5.15: ENi-CI  

EN ISO 1071: E C Ni-Cl 3  

 

 

Preporuke za zavarivanje liva
Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se:

detaljno očistiti površinu od ulja, boje i grafita,
izbušiti krajeve pukotine radi sprečavanja njenog daljeg širenja,
po potrebi izvršiti predgrevanje materijala u zavisnosti od vrste liva,
zavarivati kratkim prolazima,
između prolaza lagano čekićati zavar radi smanjenja unutrašnjih naprezanja,
omogućiti sporo hlađenje nakon završetka zavarivanja.

Ove preporuke značajno povećavaju trajnost popravke i smanjuju mogućnost nastanka novih pukotina.

 
 



Zašto kupiti ESAB OK 92.18?
Kupovinom originalne ESAB OK 92.18 Fi 2,5 mm elektrode dobijate profesionalni dodatni materijal
razvijen za zahtevne reparacije livenih delova. Njena otpornost na pucanje, stabilan luk i odlična
mehanička svojstva omogućavaju sigurno i dugotrajno zavarivanje sivog i nodularnog liva u industriji,
održavanju i remontu. To je pouzdan izbor za radionice i profesionalce koji žele da produže vek trajanja
skupih mašinskih komponenti i smanje troškove zamene delova.

 

Deklaracija
Naziv proizvođača: Esab
Neto težina: 0.7 kg
Bruto težina: 0.7 kg
Marka proizvoda: Esab


