
Esab gusane elektrode OK 92.18 Fi
3.2mm/0.8kg

Gusane elektrode OK 92.18 Fi 3.2mm/0.8kg Esab
180320 OK electrode 92.18 je elektroda niske toplote
najnovije generacije za najsigurnije zavarivanje
livenog gvožđa. Nanosi izuzetno mekan i duktilan
zavareni metal. Metal šava ima veoma visoku
otpornost na pucanje i laku obradu. Luk zavarivanja je
gladak, stabilan i sa kontrolisanim prodorom kako bi
se osiguralo smanjeno razblaživanje osnovnog
metala. Pogodna za popunjavanje nedostataka na
odlivcima i popravku oštećenih elemenata od livenog
gvožđa. Fi 3.2 mm Dužina 350 mm Težina pakovanja
0.8 kg/24kom elektroda

Šifra proizvoda: 3477-3067
Proizvođač: Esab

6 624 RSD
Neto cena: 5 520 RSD

Opis proizvoda
ESAB ELEKTRODA OK 92.18 Fi 3.2mm

ESAB ELEKTRODA OK 92.18 Fi 3.2mm je visokokvalitetna elektroda namenjena za zavarivanje sivog
liva, nodularnog liva, kao i za popravke i obnavljanje livenih delova.

Elektroda pruža odlična mehanička svojstva zavara, visoku otpornost na pucanje i stabilan
zavarivački luk.
Idealna je za različite primene u industriji, uključujući popravke mašina, livenih komada i drugih
delova od livenih metala.

 

Klasifikacija Odobrenja

SFA/AWS A5.15: ENi-CI  

EN ISO 1071: E C Ni-Cl 3  

Deklaracija
Naziv proizvođača: Esab
Neto težina: 0.8 kg
Bruto težina: 0.8 kg
Marka proizvoda: Esab


